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:. - Die im Lageplan dargestellten Leitungstrassen (Telekom, Strom, Gas) sind aus den
‘ < Planunterlagen der Leitungstrager teilw. graphisch tbernommen und entsprechen
A nicht der exakten Lage.
8 - Vor Baubeginn hat die Baufirma eigenverantwortlich Leitungsauskinfte bei den
« jeweiligen Versorgungstragern einzuholen. Den Anweisungen der Versorgungstrager
5 flr Kreuzungen und Schutz der Leitungen ist Folge zu leisten.
- Die Lage der Schachtdeckel erfolgt It. Darstellung im Lageplan.
- Die Sohlhdéhen und die Haltungslangen beziehen sich auf den Schachthauptpunkt =
g§3335652000 Schachtmittelpunkt (San / Sab).
S 276.34 Kanalschéchte:
- Schachtteile System Econorm" mit HS-Zement,
Expositionsklasse XA2 fur starke VerschleiRbeanspruchung (XM2)

mit Steigbtigeln Form B, Typ Il D-S/20.

Hauptkanal

Schmutz- und Mischwasserkanale
DN 300 und DN 400 mit Rohren aus PVC-U, SN 12, Farbe braun

Fabrikat / Typ: Funke / Fabekun-HS o.glw.

best. Kanalanschliisse
Alle in Betrieb befindlichen Kanalanschliisse sind mit Hochlastrohren DN 150 bzw.
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D 277.16 | ) D 278,62 \ ° - Unklare Kanalanschlisse sind mit der 6rtlichen Bauleitung abzuklaren.
SA 274.34 . S
SE 274.34 \ W % S 276.32 \ S} :,_) geplante Kanalanschliisse
\ | i \ % . - geplante Anschlisse sind mit Hochlastrohren DN 150 PVC-HS, SN 12 mit
PR\ \ ; < einem Gefalle von 2 % zu verlegen.
“ \ 3 - Farbe braun:  fiir SW- und MW-Hausanschliisse
\ \ o - Farbe blau: fir Anschluss Strafkenablaufe.
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